Aweber

SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europaischen Kommission

Nr. DoP-DE-014280 001

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
014280 001 (weber.therm SLD-5)

2. - Verwendungszweck(e):

Schlagdubel zur Befestigung von auRenseitigen Warmedammverbundsystemen
mit Putzschicht in Beton und Mauerwerk; Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
Dubellangen: 95-295 mm

3. Hersteller:

Saint-Gobain Weber GmbH
- Schanzenstr. 84 :

D-40549 Dusseldorf

https://www.de.weber

4. Bevollmaéchtigter:
nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
AVCP System 2+

6. Harmonisierte Norm:
nicht zutreffend

7. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung | Harmonisierte
technische Spezifikation
Charakteristische siehe ETA-17/0077 EAD 330196-01-0604
Zugtragfahigkeiten Nrx Anhang C1, Tabelle C1
Verschiebungsverhalten siehe ETA-17/0077 EAD 330196-01-0604
Anhang C2, Tabelle C4
Punktbezogener siehe ETA-17/0077 EOTA TR 25
Warmedurchgangskoeffizient | Anhang C2, Tabelle C2
(Chi-Wert)
Tellersteifigkeit siehe ETA-17/0077 EOTA TR 26
Anhang C2, Tabelle C3
Minimale Achs- und siehe ETA-17/0077 EAD 330196-01-0604
Randabstande Anhang B2, Tabelle B2
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8. Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation:

Grundlage EAD 330196-01-0604 /

Européische Technische Zulassung ETA-17/0077 - Deutsches Institut fur
Bautechnik (DIBT)

Notifizierte Stelle/n: 0672 MPA Stuttgart

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der (den) erklarten Leistung(en).
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Saint-Gobain Weber GmbH, DUsseldorf, 26.09.2022
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Dr. Benjamin Krebs ’ Dirk Taron-Schreiber
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