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Verldngerungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P-22-MPANRW-10467-24

Abdichtungssystem ,,weber.tec 930“

" einkomponentige, mineralische Dichtungsschlamme zur

Herstellung von Bauwerksabdichtungen als MDS geman
der ,Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen fiir starre und flexible minerali-
sche Dichtungsschldmmen sowie flexible polymermodifi-
zZierte Dickbeschichtungen fur die Abdichtung von Bau-
werken PG-MDS/FPD, Stand November 2016

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstralle 84

D-40549 Dasseldorf

08.12.2014
10.01.2019
27.01.2024

27.01.2029
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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obe@egen-

stand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. &

Dieses Abp ersetzt das AbP-Nr. P-22-MPANRW-10467-19 vom 10.01.20\

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten.

P-22-MPA NRW-10467-23 weber tec 930 nach PG-MDS 1-Komponentig
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1.1

1.2

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die zweikomponentige, flexible (riss-
Uberbriickend), mineralische Dichtungsschlamme ,,weber.tec 930“ als Bauwerksabdich-
tung gemalt VV TB NRW, Teil C3, Lfd.-Nr. 3.26, Okt. 2023 unter Verwendung der nach-

folgend aufgefiihrten Systemkomponenten:

- weber.tec 930 (Dichtschlamme)
- weber.tec 828 DB 75 (Dichtband)
- Festflansch-Bodenablauf aus Kunststoff

Anwendungsbereich

Die starre, einkomponentige und mineralische Dichtungsschlamme
»weber.tec 930“ darf fur folgende Anwendungsbereiche 1-5 verwendet werden.

1 Die Abdichtung von erdberuhrten Bodenplatten und/oder AuBenwandflachen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtdriickendes Wasser entspre-
chend der Wassereinwirkungsklasse W1-E3 sowie von erdiiberschiitteten Deckenflé-
chen gegen nichtdriickendes Wasser entsprechend Wassereinwirkungskiasse W3-E3.

2 Die Abdichtung in und unter Wanden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar aufstei-
gendes Wasser entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W4-E3.

3 Die Abdichtung erdberiihrter Bauteile driickendes Wasser bis 3 m Wasserséule ent-
sprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.

4 Die Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen driickendes Wasser bis 3 m Wassersaule
einschlieRlich des Ubergangsbereiches auf Bauteile aus Beton mit hohem Wasserein-
dring-widerstand (WU-Beton) entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.

Hinweis fiir den Anwendungsbereich 4: )
Abdichtungen die zusétzlich auch fiir die Abdichtung von Arbeits- und Stofugen im Ubergang auf Bau-

teile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (z.B. Ubergang Wand/,WU-Beton'-Bodenplatte)
eingesetzt werden, bendtigen fiir den Nachweis der hierfiir erforderlichen Eigen-schaften ein zusétzli-

ches abP geméfR MVV TB C 3.30 nach den PG-FBB Teil 1 [28].

5 Die Abdichtung von Behaltern gegen von innen drickendes Wasser

und W2-B erfolgen.
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2.2.2.2 Das Bauprodukt, bzw. die Komponenten des Abdlchtungssys :

Anforderungen an das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Zusammensetzung
Die mineralische Dichtungsschldamme ,,weber.tec 930“ hergestellt von der Saint-Gobain
Weber GmbH ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zuzuordnen:

Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen und organischen
Zuschlagen. Die Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Eigenschaften
Die aus der starren, einkomponentige, mineralische Dichtungsschlamme ,,weber.tec

930“ hergestellte Bauwerksabdichtung weist folgende Eigenschaften auf;
Es ist flr die unter 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

- standfest

- haftzugfest (trocken/nass)
- frostbestéandig

- wasserundurchlassig

- wasserdicht im Einbauzustand bis 10 mWS
Brandverhalten: Das Produkt hat die Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundséatzen zur Erteilung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fur mineralische Dichtungsschlammen
fur Bauwerksabdichtungen in der Fassung von Juni 2010 mit einem Priifzeugnis Nr.:

220010467-14 des MPANRW vom 28.01.2014 erbracht.

Kennwerte
Die Kennwerte der Dichtungsschldmme sowie des angemischten Stoffes ergeben sich
aus dem genannten Prifzeugnis.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung
Das Bauprodukt ,,weber.tec 930“ wird werkmaRig hergestellt.

Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbe-

X;hlosse-

ngebro-
chener Gebinde ist anzugeben. \ 00 /a
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

Entwurf und Bemessung
»weber.tec 930“ ist fur die Verarbeitung auf senkrechten und waagerechten Flachen
vorgesehen. Der Aufbau besteht aus mindestens 2 Schichten

»weber.tec 930“ welches mit einer Gesamtnassschichtdicke von 2,0 mm aufgetragen

wird.

Ausfiihrung

Der Auftrag von ,,weber.tec 930 erfolgt in 2 Schichten. Die Mindesttrockenschichtdi-
cke betragt 2,0 mm. Bei der Verwendung im Zusammenhang mit driickendem Wasser
oder bei Wasserbehaltern betragt die Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm. Bei der
Verarbeitung des Produktes ist das Technische Merkblatt des Herstellers zu beachten.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemaR der VV TB NRW Teil C, Lfd.-Nr. C 3.26 erfolgt der Nachweis der Ubereinstim-
mung des Bauproduktes mir den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Uberpriifung des Bau-
produktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine da-fir bau-

aufsichtlich anerkannten Stelle (UHP).

Erstpriifung (EP)

Die Erstpriifung erfolgt entsprechend Tabellenanhang A1 der Prifgrundséatze. Dabei
durfen die Prufwerte von den Kennwerten maximal um die Toleranzen in der Tabelle A1
der Prifgrundséatze abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzuneh-

men.

Werkseigene Produktionskontrolle
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuftthren,
Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Tabelle A1 bis 3 der Prif-
richtlinie angegebenen Priifungen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die angege-
benen Toleranzen von den Kennwerten abweichen

Wahrend der Produktionszeit hat die Priifung mindestens einmal wéchentlich zu erfol-
gen. Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargen-
gréBen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaBigkeit der Produkt-
zusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt.

Wahrend der Produktionszeit hat die Priifung mindestens einmal w"
folgen. Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsalts;
gengroRen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeitdl
zusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt. @k
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, aus-
zuwerten und mindestens funf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Priif-stelle

vorzulegen

4 Ubereinstimmungszeichen
Das Bauprodukt, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfllit sind
Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem Bei-

packzettel enthalten sein:

Produktname
Herstelldatum, und Haltbarkeits- oder Verfalisdatum

[}

®

e Verwendungszweck

¢ Hinweise auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

5 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 Abs. 1 der
Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung — BauO NRW) vom
21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), zuletzt gedndert am 14.09.2021 (GV. NRW. S.
1086), in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW), Ausgabe Oktober 2023, Teil C ifd. Nr. C 3.26 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgericht Geisenkirchen, Bahnhofvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kléger, den Beklagten und den Gegenstand des Kia-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriin-

ten fur die Ubrigen Beteiligten beigefugt werden.
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7 Allgemeine Hinweise

71 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-

scheinigungen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

7.3 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses missen den Hinweis “Vom MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deut-

schen Originalfassung” enthalten.

\

Dortmund, 27.01.202457
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Leiter der Priifstelle#sis-"




