
Ausrüstungsplaner
Die richtige Ausrüstung für die Verarbeitung von weber.floor Bodenprodukten

Spachtelmassen 
40xx 

z.B. 4010,4031,4095

Ausgleichsmassen 
41xx, 43xx 

z.B. 4150,4160,4310

Industrieboden 
46xx 

z.B. 4610,4650

Reparaturmörtel 
46xx 

z.B. 4605, 4640

Estriche 
44xx 

z.B. 4180,4470,4490

Estriche 
4341 

Leichtausgleich 
4515 

MASCHINE

Biene •
DUO-mix 2000 / FMP 40 • • • • • • •
Silomischpumpe • • • • • • •
PumpTruck • •
MixMobil • • •
EINBAUSTÄRKE 0 - 10mm 4 - 50 mm 4 - 100 mm 10 - 80 mm 30 - 80 mm 30 - 80 mm 10 - 300 mm

STATISCHER MISCHER ohne ohne ohne*3 6-stufig ohne*3 3-stufig ohne*3

VERARBEARBEITUNG Rakeln Rakeln/Schwabbeln Rakeln Schwabbeln Schwabbeln Schwabbeln Schwabbeln

VERARBEITUNGSTEMPERATUR min. 5° - max. 30 °C min. 5° - max. 30 °C min. 10° - max. 30 °C min. 8° - max. 25 °C min. 5° - max. 30 °C min. 5° - max. 30 °C min. 5° - max. 30 °C

MESSMETHODE FLIESSMASS *5 Fließring I Fließring I Fließring I Fließring I Prüfdose Prüfdose ohne

EMPFEHLUNG Netz am Schlauchende

AUSSTATTUNG
SCHLAUCH, FÖRDERWEITE/-HÖHE *4 Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe Durchm. Weite Höhe

Biene 25 mm 80 m 10 m

DUO-mix 2000 / FMP 40 35 mm 100 m 15 m 40 mm 80 m 12 m 40 mm 80 m 12 m 50 mm 40 m 10 m 40 mm 60 m 10 m 50 mm 40 m 8 m 50 mm 40 m 12 m

Silomischpumpe 40 mm 120 m 20 m 40 mm 80 m 15 m 40 mm 80 m 15 m 40 mm 80 m 20 m 40 mm 60 m 12 m 50 mm 60 m 15 m

PumpTruck 40 mm 100 m 18 m 40 mm 120 m 20 m

MixMobil 50 mm 60 m 10 m 40 mm 120 m 20 m 40 mm 80 m 15 m

STROMANSCHLUSS ABSICHERUNG WASSERANSCHLUSS WASSERMENGE PLATZ-BEDARF MAX.FÖRDERLEISTUNG

Biene 230V/16A 16A 1/2“ 500 l/h 3x3 m 1 to/Std.

DUO-mix 2000 / FMP 40 400V/32A 25A 3/4“ 1500 l/h 3x3 m 3,5 to/Std.

Silomischpumpe 400V/32A 35A 3/4“ 2300 l/h 3x4 m 10 to/Std.

PumpTruck autark autark 3/4“ 3500 l/h 3x15 m 15 to/Std.

MixMobil autark autark 1“ 3500 l/h 3x18 m 25 to/Std.

*1 = nur weber.floor 4031

*2 = nur weber.floor 4610

*3 = Durch den Einsatz des Statischen Mischers verbesserter Materialverlauf

*4 = Die Förderweite entspricht der kpl. Schläuchlänge (Weite + Höhe)

*5 = Fließring I (Aluminium,zentrisch), Fließring II (Edelstahl, Konisch, Hägermann), Prüfdose (Blech, 1,3l)

*2*1

*2


