Anwendungstipps

M. 06. Fugenmortel
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Produkt Produktbezeichnung Einsatzbereich VPE
5-kg-Folienbeutel ) ° ° ) ) ° ° °
Schmalfuge fur Fugenbreiten .
weber.fug 870 Schmalfuge .
1 bis 6 mm
25-kg-Sack ° ° )
N . . Schlammfahiger Fugenmortel
berfug 872 F tel fUr Bodenbel 25-kg-Sack ° °
weberlug ugenmortel Tur Bodenbelage fur Fugenbreiten von 3 bis 20 mm g-sac
Hochfeste Profi-Fuge, mechanisch und alkalisch hoch
berfug 873 Hochfeste F 25-kg-Sack °
weberllg ochteste Fuge belastbar, fur Fugenbreiten von 3 bis 15 mm gr>ac
Hochwiderstandsfahiger Fugenmortel fur alle
weber.fug 875 Premiumfuge V\.” . |g" 49 ; Y 5-kg-Folienbeutel ) ) ) ) ) ) ) ) ) ° ) )
keramischen Belage, fUr Fugenbreiten von 1-10 mm
: : Keramik u. Natursteinfuge, flexibel, wasser-/schmutz- | 5-kg-Folienbeutel o ° ° ° ° ° ° (] ° ° (] ° ° ° °
Keramik und Natursteinfuge . . ) L
weber.fug 875 F . . abweisend, 1 bis 6 mm, optimal flr nicht-saugende
mit Kristalleffekt . . )
Beldge wie Kunststein, Metall, Glas, usw. 15-kg-Sack °
5-kg-Folienbeutel ) ) ) ° °
Multifunktionale Fuge fUr Fugenbreiten 9
weber.fug 877 Flexfuge .
von 2 bis 20 mm
15-kg-Sack ° ) ° °
Silikon (sauer vernetzend), Standardsilikon.
weber.fug 880 Fliesen-Silikon Auch flr Lebensmittelbereiche, Schwimmbecken. 0,310-I-Kartusche ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ®
Entspricht den DVGW W270 und KSW-Empfehlungen.
Fliesen-Silikon
weberfug 881 lesen-Silikon, Silikon (neutral vernetzend) 0,310-I-Kartusche ) ° ) ) ) ) ) ) )
neutral vernetzend
Naturstein-Silikon
weberfug 883 Naturstein-Silikon GRS 0,310-I-Kartusche ) ° ) ° ) ° ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
(neutral vernetzend)
' Epoxidharz-Fugen- Epoxidharz—Fugr‘qasse (u -Kleber), .
weber.epox design . verarbeitungsfertig gefullt, 4,5-kg-Gebinde ® ) ) ) )
und Klebemortel .
Spezialverfugung, hoch belastbar
Es sind die genauen Angaben und Hinweise der aktuellen Ausgabe des Fliesenguides zu beachten. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
Saint-Gobain Weber GmbH. Produktions- und pigmentbedingt kénnen die Farbténe der mineralischen Fugenfiller geringfligig voneinander und vom Fugensilikon abweichen.
Wir empfehlen ggf. vorher Probeflachen anzulegen. Bei verfarbungsempfindlichen Material sind Vorversuche erforderlich!
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