Technisches Merkblatt Aweber

SAINT-GOBAIN

weber.cal 174

Kalk-Grundputz

NatUrlich-mineralischer Kalkputz fUr den Innenbereich auf Basis von Luftkalk

und hydraulischem Bindemittel DGNB

Navigator
Produktsteckbrief Produktvorteile
— Verarbeitung von Hand und mit Maschine — Raumfeuchteregulierend
— FUr alle mineralischen Untergrinde — Spannungsarm
— Innen — Schimmelpilzhemmend
Produktbeschreibung

weber.cal 174 ist ein werksmaBig hergestellter, mineralischer Trockenmo&rtel nach DIN EN 998-1 und DIN 18550.

Anwendungsgebiet

weber.cal 174 ist ein mineralischer Kalkputz fUr den Innenbereich. Auf weber.cal 174 kdnnen alle mineralischen Oberputze von
Weber sowie alle 16sungsmittelfreien Anstriche aufgebracht werden. Die bauphysikalischen Eigenschaften wie eine gute
Raumfeuchteregulierung und Dampfdiffusionsoffenheit vermitteln ein gesundes und behagliches Wohnklima.

Produkteigenschaften

— Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten
— ist hoch wasserdampfdurchlassig

— ist schimmelpilzhemmend

— ist feuchteregulierend

Verbrauch/Ergiebigkeit

bei 15 mm Dicke ca. 19,0 kg/m? ca. 1,6 m?/30 kg
Frischmortelergiebigkeit ca. 800 I/to

Technische Werte

Schichtdicke 10 - 20 mm

Kérnungen ca. T mm

Brandverhalten [nach EN13501-1] Al

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [1] <25

Mortelgruppe (DIN 18550) Pl

Festigkeitsklasse CS |

Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) WO

Dynamischer E-Modul < 3.000 N/mm?

Festmortelrohdichte 1.400 kg/m?

Wasserbedarf ca. 8 1/30 kg

Auftragswerkzeug Putzmaschine, Glatter-Traufel, Zahnkartatsche, Besen,
Rabbospeed, Schwammbrett

Basisfarbe Naturweil3
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Zusammensetzung WeiBkalkhydrat, Zement, klassierte mineralische Zuschlage,
Luftporenbildner, Zellulose

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschitzte Lagerung im
ungeodffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

— Trockene oder stark saugende Untergrinde sind ggf. vorzunassen.

— Dichte Untergriinde (z. B. Beton oder Altziegel) erfordern eine Vorbehandlung mit der mineralischen Haftbrlicke weber.dur 101
als Rillenspachtelung oder dem Vorspritzmortel weber.san 160 WTA .

— Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

— Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von DIN 1053 "Mauerwerk” und DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau") sind
Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu schaffen.

Verarbeitung

maschinell: Der Mértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausristungsplaner).

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen, so dass eine
verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

— Den Mortel in der angegebenen Dicke (ca. 10-20 mm) auftragen.

— Den frisch aufgetragenen Putzmortel lattenrecht und nestfrei abziehen.

— Bei stark saugenden und/oder unterschiedlich saugenden Untergriinden muss zweischichtig nass in nass gearbeitet werden. Die
Auftragsdicke der ersten Schicht sollte dabei 2/3 der Gesamtputzdicke betragen.

— Die Oberflache des Unterputzes entsprechend dem vorgesehenen Oberputz aufrauen. Flr Edelkratzputz z.B. mit StraBenbesen
oder gezahntem Dekorspachtel nach erstem Anziehen.

— Zur Erzielung einer glatten (abgestuckten) Oberflache im Innenbereich empfehlen wir weber.cal 178 Kalk-Putzglatte.

— Als Einlagenputz: Am nachsten Tag 3-4 mm auftragen und nach dem Anziehen die Oberflache abreiben oder abfilzen.

Allgemeine Hinweise

Gesundheits- und Umweltschutz steht immer an erster Stelle. Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise: Vermeiden Sie
Augen- und Hautkontakt durch das Tragen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille und Handschuhe). Tragen Sie lange Hosen.
Kommt es dennoch zu einer BerlUhrung mit Augen oder Haut, spllen Sie sofort grindlich mit Wasser nach und suchen Sie ggfs.
einen (Augen-)Arzt auf. Je langer frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso gréBer ist die Gefahr von ernsten Hautschaden.
Sorgen Sie wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fur grindliche Bellftung. Vermeiden Sie Essen, Trinken und
Rauchen, wahrend Sie das Produkt verarbeiten. Bewahren Sie es flr Kinder unzugéanglich auf und halten Sie Kinder von frischem
Putz fern. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 verwenden.

Schutten Sie das Produkt oder Reste davon nicht in Gewasser, in die Kanalisation oder auf die Erde. Geben Sie nur vollstandig
entleerte Gebinde zum Recycling. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Materialreste kénnen mit
Wasser gemischt und nach der Erhartung als Baustellenabfall entsorgt werden.

Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers wahrend der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten.

Dem Mortel dirfen keine Zusétze zugemischt werden.

Wéhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes
nicht unter +5 °C absinken.

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schitzen.
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Anwendung und Ausfiihrung gemaR DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren.
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

weber.cal 174 unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch Eigentberwachung nach DIN EN 998-1 und DIN 18550.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Sack 30 Kilogramm 42 Sacke / Palette
Silo

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der ge-
wohnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenver-antwortlich die Eignung und Verwendung zu prtifen.
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