Technisches Merkblatt

weber.dur 101

Mineralische Haftbrlcke

Aweber

SAINT-GOBAIN

Leistungsfahiger mineralischer Trockenmortel zur Putzgrundvorbehandlung von

Betonuntergrinden

Produktsteckbrief

Produktvorteile

NAVIGATOR

Produkt gelistetim
Navigator

UC6CAS

— Mineralische Haftbrlcke
— Sockelfilzputz
— Baukleber

Produktbeschreibung

— Extrem hohes Haftvermdgen

— Schneller Abbindeverlauf

— Schafft optimale Kontaktflache

weber.dur 101 ist ein werksmaBig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach DIN EN 998-1.

Anwendungsgebiet

weber.dur 101 ist eine mineralische Haftbrlicke fUr auBen und innen zur Putzgrundvorbehandlung von Betonuntergrinden. Er ist
auch geeignet zur Herstellung einer gefilzten Oberflache auf Beton.

Produkteigenschaften

— Schafft optimale Kontaktflache
— Extrem hohes Haftvermogen
— Schneller Abbindeverlauf

— wasserabweisend

Verbrauch/Ergiebigkeit

Rillenspachtelung ca. 5,0 kg/m? ca. 6,0 m?/30 kg
Filzputz ca. 5,0 kg/m? ca. 6,0 m?/30 kg
Frischmortelergiebigkeit ca. 650 I/to

Technische Werte

Schichtdicke 3-5mm

Kdérnungen

Brandverhalten [nach EN13501-1]
Wasserdurchlassigkeitsrate w (DIN EN 1062-3)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl []
Moértelgruppe (DIN 18550)

Festigkeitsklasse

Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1)

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen
Festmortelrohdichte
Wasserbedarf

Haftzugfestigkeit
Auftragswerkzeug
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ca.1-15 mm
Al

< 0,5 kg/m?+h
<25

Pl

CS IV

W2

= 4 N/mm?

ca. 1.700 kg/m?
ca. 6 1/30 kg

> 0,3 N/mm?

Putzmaschine, Glatter-Traufel, Zahnkartatsche, Besen,

Rabbospeed, Schwammbrett
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Farbtone Naturwei3, Naturgrau

Zusammensetzung Zement, WeiBkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschlage,
Zusatze fUr eine bessere Verarbeitung und Haftung,
Hydrophobierungsmittel

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschltzte Lagerung im
ungedffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

— Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von DIN 1045 "Beton” und DIN 18 202 "Toleranzen im Hochbau") sind
Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu schaffen.

— Die Standzeit vor Auftrag von Unterputzen muf3 min. 1 Tag/mm betragen.

Verarbeitung

maschinell: Der Moértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausrtstungsplaner).

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen und nach einer Reifezeit von 5
Min. nochmals aufmischen.

— Als deckende Rillenspachtelung den Putz in einer Dicke von mindestens 5 mm auftragen (Stege ca. 5, Taler ca. 2 mm).

— Als Filzputz den Putz in einer Dicke von 3 -5 mm auftragen.

— Hiernach kann die Oberflache gefilzt werden.

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel dirfen keine Zusétze zugemischt werden.

Wéhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes
nicht unter +5 °C absinken.

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schitzen.
Anwendung und Ausfiihrung gemé&n DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren.
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.
Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernen.

weber.dur 101 unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch Eigenltberwachung nach DIN EN 998-1.
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Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Sack 30 Kilogramm 42 S3cke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der ge-
wohnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenver-antwortlich die Eignung und Verwendung zu prtifen.
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