Technisches Merkblatt

weber.dur 111

Kalk-Zementputz

Aweber

SAINT-GOBAIN

Mineralischer Trockenmortel zur Herstellung eines widerstandsfahigen Einlagenputzes

oder eines Unterputzes

Produktsteckbrief

Produktvorteile

NAVIGATOR

Produkt gelistetim
Navigator

— Verarbeitung von Hand und mit Maschine
— Auf neue und alte Putzgrinde
— Innen

Produktbeschreibung

— Widerstandsfahig
— Diffusionsoffen
— Leichte Verarbeitung

weber.dur 111 ist ein werksmaRig hergestellter, mineralischer Trockenmo&rtel nach DIN EN 998-1.

Anwendungsgebiet

weber.dur 111 wird innen auf Mauerwerk nach DIN 1053 angewendet. Als mineralischer Unterputz kénnen auf weber.dur 111 alle
mineralischen und organischen Oberputze und alle Farben von Weber sowie Fliesen aufgebracht werden.

Produkteigenschaften

— Leicht verarbeitbar
— ist diffusionsoffen
— ist widerstandsfahig

Verbrauch/Ergiebigkeit

bei 15 mm Dicke

ca. 19,0 kg/m?

ca. 1,6 m?/30 kg

Frischmoértelergiebigkeit ca. 750 |/to

Technische Werte

Schichtdicke 10 - 15 mm

Kérnungen ca. T mm

Brandverhalten [nach EN13501-1] Al

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [ju] <25

Mértelgruppe (DIN 18550) Pl

Festigkeitsklasse Cs i

Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) WO

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen > 0,7 N/mm?

Festmortelrohdichte ca. 1.500 kg/m?

Wasserbedarf ca. 6,5 1/30 kg

Auftragswerkzeug Putzmaschine, Glatter-Traufel, Zahnkartatsche, Besen,
Rabbospeed, Schwammbrett

Basisfarbe Naturgrau

Zusammensetzung Zement, WeiBkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschlage,
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SAINT-GOBAIN

weber.dur 111

Kalk-Zementputz

Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschitzte Lagerung im
ungeodffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

— Mauerwerk ist mit dem Zement-Spritzbewurf weber.dur 100 vorzuspritzen.

— Dichte Untergriinde (z. B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung mit der mineralischen Haftbrlicke weber.dur 101 als
Rillenspachtelung.

— Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

— Bei Sonderbaustoffen ist die Untergrundtabelle zu beachten.

— Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von
DIN 1053 "Mauerwerk” und DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau") sind Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu
schaffen.

— FUr lot- und fluchtgerechte An- und Abschllsse Putzprofile mit Profil-Ansetzmortel weber.mix 125 ansetzen.

Verarbeitung

maschinell: Der Mértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausristungsplaner).

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen, so dass eine

verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

— Den Mortel in der angegebenen Dicke (ca. 10 mm) auftragen.

— Den frisch aufgetragenen Putzmortel lattenrecht und nestfrei abziehen.

— Die Oberflache des Unterputzes entsprechend der vorgesehenen weiteren Beschichtung bearbeiten.

— Als Einlagenputz im Innenbereich: Am nachsten Tag 3-4 mm auftragen und nach dem Anziehen die Oberflache abreiben oder
abfilzen.

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel diurfen keine Zusatze zugemischt werden.

Waéhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes
nicht unter +5 °C absinken.

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schitzen.
Anwendung und Ausfiihrung geméan DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren.
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.
Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernen.

weber.dur 111 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung nach DIN EN 998-1.

Besonderheiten

Der Moértel ist nicht fUr weiches, hochwarmedammendes Mauerwerk geeignet. Auf Porenbetonsteinen kann weber.dur 111 ab der
Fetigkeitsklasse PP4 eingesetzt werden

Das Produkt ist nicht wasserabweisend und daher nicht fur die AuBenanwendung geeignet
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Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Sack 30 Kilogramm 42 S3cke / Palette
Silo

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der ge-
wohnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenver-antwortlich die Eignung und Verwendung zu prtifen.
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