Technisches Merkblatt

weber.dur 141

Schlitz-, Verfull- und Universalmortel

Aweber

SAINT-GOBAIN

Far vielfaltige Einsatze im Reparatur- und Rohbaubereich, sowie Sanierungen

Produktsteckbrief

Produktvorteile

— Verflullmértel fir Hohlrdume

— Als Ausgleich bei der Montage von Fenstern und
Zargen

— Verarbeitung von Hand und mit Maschine

Produktbeschreibung

— Gutes Standvermogen
— Ausgezeichnetes Haftvermdgen
— Leichte Verarbeitung

weber.dur 141 ist ein werksmaBig hergestellter, mineralischer Trockenmoértel .

Anwendungsgebiet

weber.dur 141 ist ein Spezialmdrtel mit hohem Leichtzuschlaganteil. Ideal zum Verflllen von Wandschlitzen, Installations- und

Kabelschachten.

Produkteigenschaften

— Gutes Haftvermdgen an Rohren
— Verfullmoértel fir Hohlrdume
— Ist maschinell und von Hand zu verarbeiten

— Als Ausgleich bei der Montage von Fenstern und Zargen

Verbrauch/Ergiebigkeit

Frischmortelergiebigkeit ca. 1700 I/to
Technische Werte

Schichtdicke 10 - 200 mm
Kdérnungen ca.Tmm
Brandverhalten [nach EN13501-1] Al
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [] <20
Festigkeitsklasse CS IV
Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) WO

Dynamischer E-Modul
Festmoértelrohdichte
Wasserbedarf
Auftragswerkzeug

Basisfarbe
Zusammensetzung

Stand:2024-03-19

< 3.000 N/mm?
ca. 720 kg/m?*
ca. 12 1/20 kg

Putzmaschine, Glatter-Traufel, Zahnkartatsche, Besen,
Rabbospeed, Schwammbrett

Naturgrau

Zement, WeiBkalkhydrat, mineralische Leichtzuschlage, klassierte
mineralische Zuschlage, Zusatze flr eine bessere Verarbeitung
und Haftung
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Lagerfahigkeit

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschitzte Lagerung im
ungeodffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

— Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

— Trockene oder stark saugende Untergriinde sind vorzundssen.

— Dichte Untergriinde (z. B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung mit der mineralischen Haftbrlicke weber.dur 101 als
Rillenspachtelung.

— Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

— Bei Sonderbaustoffen ist die Untergrundtabelle zu beachten.

— Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von DIN 1053 "Mauerwerk” und DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau") sind
Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu schaffen.

— FUr lot- und fluchtgerechte An- und Abschllsse Putzprofile mit Profil-Ansetzmortel weber.mix 125 ansetzen.

Verarbeitung

maschinell: Der Mértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe Ausrlstungsplaner).

von Hand: Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen, so dass eine
verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

— Den Mortel in der angegebenen Dicke auftragen.

— Den frisch aufgetragenen Putzmortel lattenrecht und nestfrei abziehen.

— Die Oberflache des Unterputzes entsprechend der vorgesehenen weiteren Beschichtung bearbeiten.

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel diurfen keine Zusatze zugemischt werden.

Waéhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes
nicht unter +5 °C absinken.

Frische Putzflachen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schitzen.
Anwendung und Ausfiihrung geméan DIN 18 350 VOB/C und DIN 18 550.

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und kénnen abhangig von Untergrund und Verarbeitung variieren.
Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.
Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernen.

weber.dur 141 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.

Besonderheiten

Standzeit vor dem Antrag weiterer Beschichtung: 1 Tag je 5 mm Auftragsdicke

Mindeststandzeit 7 Tage
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Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE
Sack 20 Kilogramm 35 Sacke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwendungszwecks bzw. der ge-
wohnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon,
eigenver-antwortlich die Eignung und Verwendung zu prtifen.
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